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Ny regulering for hindtering og gjenvinning av betong og
tegl fra rivingsprosjekter

Anbefaling etter horing

Et nytt kapittel i avfallsforskriften har vart pa hering, etter forutgaende
avklaring av dette med Klima- og miljedepartementet. Endringen vil medfere
standardiserte krav i stedet for enkeltsaksbehandling og gjer dermed
saksbehandlingen enklere og mer forutsigbar. Den vil sikre miljemessig
forsvarlig gjenvinning av lite forurenset betong og tegl, og ogsa bidra til at
miljegiften PCB blir handtert pa en trygg mate.

Miljedirektoratet har mottatt 13 hgringsinnspill. Alle hgringsuttalelser og konsekvensutredningen er
a finne via denne lenken: https://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-nytt-
kapittel-i-avfallsforskriften-om-betong--og-teglavfall-20135028/

Bestemmelser ved bruk av betong og tegl fra riveprosjekter

Flertallet av hgringsinstansene er positive til at det fastsettes en forskrift som klargjer nar det er
tillatt & bruke betong og tegl fra riveprosjekter til anleggsarbeider. Det er imidlertid kommet flere
innvendinger knyttet til den foreslatte grenseverdien for seksverdig krom. Vi satte en streng verdi i
forslaget som har vaert pa haring, basert pa den kunnskapen vi hadde da og med utgangspunkt i
normverdien for jord. Flere trekker fram at denne normverdien ikke er direkte overfarbar til
betong. Betong binder de fleste miljoskadelige stoffer bedre enn jord og gir derfor mindre utlekking
av disse. Nyere undersgkelser fra NGl viser ogsa at selv om seksverdig krom lekker ut fra betong i
konsentrasjoner som gir grunn til bekymring reduseres den kjapt til den mindre skadelige treverdige
krom, i kontakt med organisk materiale. Vi anbefaler derfor en endret og hgyere grenseverdi for
seksverdig krom enn i forskriftsforslaget som var ute pa hering.

Pa grunn av hegringsinnspill tar vi inn et nytt krav om at betong eller tegl som skal gjenvinnes og
brukes til anleggsformal ikke ma inneholde myke fuger. Myke fuger kan relativt ofte inneholde
helse- og miljofarlige stoffer og de er relativt sett lette a fjerne. Miljadirektoratet veileder allerede
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i dag at myke fuger skal fjernes far gjenvinning av betongavfall, og en forskriftsfestning av dette vil
derfor ikke vaere en endring i forhold til dagens praksis.

Videre har vi etter hgringsinnspillene skjerpet noe pa dokumentasjonskravene som falger betongen
og teglet fra riving til gjenvinning. De nye kravene er knyttet til hvilke mengder betong og tegl som
er brukt fra det enkelte riveprosjekt, og hvor og hvordan betongen og teglet er brukt. Disse
tilleggskravene mener vi er viktig for a kunne kontrollere at det er nyttig gjenvinning som
forekommer, og at mengdene benyttet betongavfall er i forhold til mengdene tiltaket hadde behov
for. Vi har i tillegg lagt til et tilleggskrav til dokumentering av byggear om a dokumentere arstall for
vesentlige endringer av bygget, dersom dette er kjent. Dette tilleggskravet mener vi er viktig for a
kunne kontrollere om alle relevante analyser er utfert, siden ulike miljogifter er benyttet i ulike
tidsperioder.

Vi er enig med innspillet fra flere om at paragrafen i haringsforslaget som inneholder vilkar for bruk
av betong og tegl fra riveprosjekter bar splittes for a gjore regelverket lettere forstaelig. Vi
anbefaler derfor na en paragraf som inneholder krav til renhetsgraden til betongen og teglet og en
paragraf som inneholder tilleggskrav som ma vaere oppfylt dersom betongen eller teglet er malt
eller pafart sementbaserte fuger, avretningsmasse eller murpuss.

Vi har i tillegg anbefalt noen endringer i forskriftsforslaget av rent spraklig art.
Bestemmelser om fjerning og destruksjon av PCB- holdige malingslag, murpuss m.m.

Forslaget om & stille krav om at malingslag, fuger, avrettingsmasser, murpuss og tilstatende betong
som inneholder saerlig haye PCB-konsentrasjoner fjernes fer rivning og at avfallet som oppstar
behandles slik at all PCB i avfallet blir destruert, har fatt en mer blandet mottakelse.

Flere mener at regelverket bar apne opp for at avfall fra byggverk eller del av byggverk som rives,
kan leveres direkte til deponi, uten at malingslag, murpuss, fuger m.v. med innhold av slikt hayt
PCB innhold fjernes pa forhand. Vi er uenige i dette. Begrunnelsen er at staende bygg med hgye PCB
konsentrasjoner er den sterste gjenvaerende kilden for spredning av miljegiften PCB. Selv om
miljegiften PCB vil komme under bedre kontroll pa et velregulert deponi vil den ikke tas ut av
kretslgpet og vi mener det derfor ikke vil vaere en tilfredsstillende lgsning. Dette er det redegjort
mer for i konsekvensvurderingen som la til grunn for haringen

Flere hgringsinstanser mener at levering av malingslag, murpuss, fuger mv, som er fjernet pa grunn
av hgyt innhold av PCB, kan leveres til deponi for farlig avfall som et alternativ til forbrenning. Vi er
uenige i dette. Dersom man aksepterer at malingslag, murpuss, fuger m.v. der den hgyeste
konsentrasjonen av ¥ 7PCB i representative praver er lik eller hgyere enn 50 mg/kg ma fjernes faor
riving, folger det av POPs-forordningen, som er gjennomfert i norsk rett i produktforskriften
kapittel 4, at dette avfallet ma behandles pa en slik mate at all PCB blir destruert. Det vil si
forbrenning ved tilstrekkelig hgye temperaturer.

Anbefaling

Vi mener at de endringene vi foreslar etter haringen ikke er av et slikt omfang verken milja- eller
kostnadsmessig at det utlgser krav om ny hering. Vi anbefaler at Klima- og miljedepartementet
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fastsetter vedlagte forslag til forskrift (vedlegg 1). Vi legger ogsa ved en versjon av
forskriftsforslaget der samtlige endringer som er gjort etter hgringen er markert (vedlegg 2).

For mer informasjon om hgringsinnspillene, viser vi til det vedlagte dokumentet "Sammenstilling og

vurdering av hgringsinnspillene” (vedlegg 3). | sammenstilling henviser vi til paragrafene slik de led i
haringsforslaget og ikke slik de na foreligger i det reviderte forskriftforslaget.

Hilsen
Miljedirektoratet
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